
Коаксиальный фидер
PK50-12-331-Cнг(С) (1/2"R HF)

Паспорт

Коаксиальный  фидерный  кабель  формата  1/2″  для
соединения  высокочастотных  устройств  с
минимальной  потерей  сигнала.  Фидер  имеет
сплошной  центральный проводник  из  омедненного
алюминия,  внешний  медный  экран  из
гофрированной  трубки  и  негорючую  оболочку  с
нулевым содержанием галогенов (LSZH).

Марка кабеля PK50-12-331-Cнг(С) (1/2"R HF)

Центральный 
проводник

материал алюминий, плакированный медью

диаметр, мм 4,8 ±0,05

Диэлектрик
материал физически вспененный полиэтилен

диаметр, мм 12,6 ±0,15

Внешний 
проводник

материал медная гофрированная трубка

диаметр, мм 13,8 ±0,15

Внешняя 
оболочка

материал негорючий бездымный полиэтилен

диаметр, мм 15,7

Цвет черный

Частота отсечки, ГГц 8,8

Волновое сопротивление, Ом 50 ±1

Емкость, пФ/м 76

Скорость распространения, % 86

Сопротивление оболочки, МОм/км > 3000

Испытательное напряжение, кВ 6

Сопротивление внешнего 
проводника, Ом/км

≤ 1,62

Сопротивление центрального 
проводника, Ом/км

≤ 2,08



Уровень интермодуляционных 
помех 3-го порядка, дБн

-155

КСВн

800–1100 МГц ≤ 1,12

1700–1900 МГц ≤ 1,15

1900–2200 МГц ≤ 1,15

2300–2700 МГц ≤ 1,18

Минимальный радиус изгиба 
(однократный), мм

80

Минимальный радиус изгиба 
(многократный), мм

125

Число изгибов 15

Температура хранения, °C от -55 до +85

Температура монтажа, °C от -40 до +60

Рабочая температура, °C от -55 до +85

Вес / 100 м, кг 21

Затухание (на 100 м)

Частота, МГц Затухание, дБ

150 3,00

280 4,15

450 5,32

800 7,22

900 7,70

1500 10,16

1800 11,23

2400 13,17

3000 14,93


